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EN BETREFT

Een beperkt akoestisch onderzosk nabij de luchthaven van Costende.

Dit rapport is samengesteld op basis van resultaten van geluidsmetingen, uitgevoerd met eigen,
goedgekeurde apparatuur en op basis van gegevens die ons door de opdrachtgever beschikbaar
werden gesteld. Het betreft hier zowel schriftelijke informatie (teksten, cifermateriaal, plans) als
mondelinge informatie die werd verstrekt tijdens gesprekken en plastsbezoeken. Bij het samenstellen
van dit rapport wordt gebruik gemaakt van de procedures beschreven in het kwaliteitshandboek.

Ce werknemers van het departement “geluid en trillingen” van SGS Belgium NV zijn erkend als
milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen voor het uvitvoeren van akoestische onderzoeken,
het opstellen van saneringsplannen, het begeleiden van saneringsplannen volgens VLAREM |1, het
beproeven en controleren van apparaten en inrichtingen (inclusief de volgens VLAREM als hinderlijk
ingedeelds) die lawaai kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om het lawaai te dempen, op te slarpen,
te meten of de hinder ervan te verhelpan.

MEDEWERKERS AAN HET RAPPORT
Bert De Winter

Erkend deskundige 'Geluid en Trillingen'
Auteur en vitvoerder

Ing. Dries Van Hooydonk
Erkend deskundige 'Geluid en Trillingen'
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Dit rapport mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzif hiervoor voorafgaandelijk
schriftelijk toestemming wordt gegeven door ket laboratorfum.
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Beperkt akoestisch onderzoek Luchthaven Oostenda.
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Beperkt akosstisch ondarzoek : Luchthaven Costanda.

1 INLEIDING

Onderhavig onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van de Viaamse Gemeenschap,
Afdeling Milieu-inspectie, gelegen te Koning Albert [Haan 20, bus 8 te 1000 Brussel, en heeft als doel de
meetgegevens aan te rjken ter bepaling van het specificke geluid van diverse luchthaven- en
vliegbewegingen bij enkele buurposities nabij de luchthaven van Oostende.

2 PROJECTOMSCHRIJVING EN MEETPOSITIES

In hat kader van een mogelijke ingebruikname van een woonuitbreidingzone viakbij de luchthaven van
Dostende (zie gewestplan in Bijlage 1) wenst de dienst Milieu-inspectie van het Ministerie van de
Viaamse Gemesnschap de akoestische situatie ter hoogte van de naaste bewoners aan de
noordoostzijde van de luchthaven van Oostende te kennen en te evalueren.

Aan S5SGS Belgium werd de opdracht gegeven om gedurende een maand de relevante
beoordelingsparameter L., 1. t& meten op een drietal posities:
# MP1: op 5m hoogte in de achtertuin van de woning gelegen Sleenaacﬁjk’ te Oostends (op
3.5 m van de achtergevel). Deze woning ligt op ca. 400 m ten noorden van de bocht op het
einde van de start- en landingsbaan van het viiegveld van Oostende.
« MP2: op 5 m hoogte in de achtertuin van de woning gelegen Torenvalkstraat@§te Oostende
{op 4 m van de achtergevel). Deze woning ligt op ca. 700 m ten oosten van het einde van de
stari- en landingsbaan en op ca. 200 m ten zuidoosten van de landende of stijgende
vliegtuigen (loodrecht t.o.v. het verlengde van de baan). Aan deze meetpost werd eveneens
een meteostation geplaatst.
«  MPS: centraal in de zolderkamer van de woning gelegen Torenvalkstraat ffjte Oostende (op 2
m van het gesloten dakraam en op 1.2 m van de vioer). De meetpost staat in een afgesioten
zolderruimte die afgewerkt is als een standaard slaapvertrek onder een heflend dak en met
standaard dakvenster (omschrijving dakopbouw zie verder),

De meetposities zijn weergegeven in Bijlage 1.

De meting in MP1 werd aangevat op 10 mei 2008 en is vitgevoerd tot 4 juni 2008, De meting in MP2 en
MP3 is gestart op 3 mei 2006 maar is door een probleem met de stroomvoorziening gestopt om 2.00
uur op 25 mei 2008. Door een stroompanne ‘s nachis zijn deze 2 meters en het meteostation meer dan
een half uur zonder stroom gevallen waardoor hun interne batter] is leeg geraakt en de meting is stop
gezet.

MP3 staat in een zolderkamer van 34 m?® met volgende dakopbouw:
« baksteen pannen,
= onderdak mesurid,
« spanten gevuld met 75 mm rotswol,,
+ gipskarton binnenafwerking van 9.5 mm,
* dakraam “Velux” van 1x1.3m met thermische beglazing van 2x4mm glas en luchtspouw van
10mm.
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Beparkl akoastisch anderzoek Luchthaven Dostande.

De buitenmuur van deze kamer bestaat uit baksteen snelbouw van 140 mm, 70 mm spouw gevuld met
40mm PUR isclatie en een bakstenen gavelsteen van 20mm.

3 APPARATUUR

Bij het utvoeren van de metingen werd gebruik gemaakt van volgende meetapparatuur:

s Larson-Davis geluidsniveaumeter type 824

« GRAS microfoon en voorversterker type 264K

+ Larson-Davis ijkbron type CA250

+ Larson-Davis software voor gagevensoverdracht naar PC

Deze geluidsdrukmeters voldoen aan de IEC 851 fype 1 norm veor geluidsniveaumeters en aan de |EC
804 type 1 norm woor integrerende geluidsniveaumeters. De nauwkeurigheid bedraagt voor de
octaafband met middenfrequentie van 63 Hz £ 1.5 dB, voor de octaafbanden van 125-4000 Hz = 1dB
en kan voor de cctaafband bij 8000 Hz +2 tot -4 dB bedragen.

Voor én na het uitvoeren van de metingen werd de geluidsdrukmeter (de volledige meetketen) intern
gekalibreerd mat een Larson Davis calibrator type CA250.

De klokken van de drie meters zijn bij de start van de metingen synchroon gesteld met de lokale tijd.
De meters werden ingesteld om gedurende een maand de Laag 1. T8 meten.

4 DE MEETRESULTATEN

4.1 Meteo-gegevens

Tijdens de meetcampagne zijn ter hoogte van meetpost 2 de relevante metec-gegevens opgemeten,
met een logging per uur, De meteo-resultaten zijn visueel samengevat in 4 grafieken in Bijlage 2. De
windsnelheid lag tot 18 mei 2006 onder da 5 mfs. Vanaf die datum lag de windsnelhaid vrijwel continu
boven de 5 mfs. Voor 18 mei 2006 kwam de wind voornamelijk uit noordelijke richting, na 18 mei uit
zuidelijke richting. Regenval was er op 8 mei en op regelmafige tijdstippen na 18 mei 2006,

4.2 De meetresultaten in MP1

In onderstaande figuren zijn alle relevante events (vanaf een maximum Lesg 1see van 80 dB{A) en een
evantduur van 30 seconden) aangeduid met een visuesl overzicht per week. Alle relevante events zijn
visueal in detail weergegeven in Bijlage 3. De events worden aangevat en begrenst door de 50 dB(A)
grens of bij te veel achtergrondgeluid rond de 60 dB{A) grens. De meetwaarden van de Lai.gisec =
parameter bij elk event en een totaal overzicht per week worden in tabelvorm digitaal als bijlage
aangeleverd.

In Tabel 4-1 wordt een samenvatting gegeven van de relevante events in MP1 waarbi] de duur van hat
avent en het maximaal Lagg 1sec. ZIN opgenomen.

De aaneenschakeling van stijgingen boven de 80 dB{A) d.d. 15 en 16 mei 2008 zijn te wijten aan
werkzaamheden aan het terras bij de bewoner van MP1. Andere stijgingen tot boven de 80 dB{A) die
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Beperki akoestisch onderzoek Luchihaven Costende,

niet zijn gemarkeerd als event zijn bij het detallonderzuek ofwel te Kori- of te langdurig om als viiegtuig-
event te beschouwen en zijn ook niet opgenomen in de samenvattende tabel,

Figuur 4-1: Overzicht events MP1 van 10/5/06 tot 17/5/06

11t
b o g EFER "‘E e T A @E E".@l

e e L L
RS TSR, 1
B R SN (5010 a1

i g
odidl {1 1 .
] {
% B | [ I |
| 1
£ T 1 f
i | |
20 . :
WS 120000 3 11 120N 1206 120000 T 120000 WS T 1505 12 D20} A 18000

lima

Figuur 4-2: Overzicht events MP1 van 17/5/06 tot 24/5/06
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Figuur 4-3: Overzicht events MP1 van 24/5/06 tot 04/06/06
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Beparkt akoestisch onderzosk

Luchthaven Dostande.

Tabel 4-1: Samenvatting relevante events in MP1

SES

Rapportnummer : 08.0200-1-v1

Hr, Datum Start event Einde event Duwer avent Max Leag inse. Ondergrens event
Event {uur.min,sec) {uur.min,sec) {sec.) dE(A) dB{A)
1 EEEDE 17.47.11 17.48.17 65 80.5 ED
2 11/05/08 15.28.35 15.30.39 124 821 50
3 11/05/08 21.30.10 21.30.69 49 &0.8 En]
4 11/05/06 23.01.23 23.06.31 316 824 50
5 12/05/06 05.58.44 05.00.41 118 80.3 50
[ 12/05/06 11,14.02 11.14.56 53 81.8 50
7 12005/06 15.37.00 15.37.42 42 83.2 S0
8 13105006 01,10.58 01.15.21 270 BE.3 50
9 13/05/06 03,05, 16 03.14,36 530 BE.D 50
10 1310506 06.34.25 6.37.47 202 BE.S ]
11 13/05/06 12.35.57 12.37.16 78 BO.5 50
12 1310506 17.38.08 17.40,46 185 BE1T 50
13 1310506 18.08.17 18.14.33 378 a2.4 50
14 1410506 03,2545 03.26.24 38 Bi.1 a0
15 1410506 14.09.38 14.10.41 B2 az.0 50
18 1405006 17.28.45 17.29.41 56 B4.9 i)
17 1410506 19.08.36 10.08.00 B4 929 &0
1B 14/05/06 20.01.20 20.02.31 F] BG.6 1)
10 15I05/06 02.00.22 02.02.32 130 1.3 &0
20 18/05/06 23.10.03 23.12.14 13 B7.0 3]
29 1TI05/05 03.47.20 13.49.15 115 0.0 £0
22 17 M05/08 15.02.21 15.04.31 130 £1.9 &0
23 17105105 19.27.14 19.28.09 55 BL5 E
24 18105106 06.33.19 05.37.44 285 B83.7 £n
25 18/05/06 14.14.27 14.17.11 164 81.9 &0
28 18105105 14.58.21 15.04.32 371 BI.7 50

iy TEI0508 15.17.28 15,.18.08 03 Bl.2 50
25 1BIEIOE 21.17.21 21,2718 597 842 &0
28 18105106 23.47.28 23.54.00 400 83.9 ]
=14 19005108 08, 08,42 06,16.26 404 B2.4a 50
3 19/05/08 14 28567 14.30.16 78 B57 B0
3z 12/05/08 18,00.32 18,10.58 a4 1.7 (]
33 19/05/08 22.44.14 22.51.15 421 BE.O 50
34 20/05/06 06,308,014 08,43.09 248 B4.8 50
35 2I0EIDE 18.20.01 18.31.14 133 88,3 &0
38 20/05/06 22.28.54 22,30.21 a7 BE.E B1.4
av 2000506 06.35.53 06,4055 3oz BE,3 50
33 21/06/0% 17.16.35 17.20.28 zo3 B3.2 59
39 21/05/08 18.21.51 18.20.48 475 B4 50
40 2205106 01.18.31 01.24.07 336 BE.4 50
41 22405106 13.24,29 13.28.52 263 BE.3 (5]
42 24105106 15,235,439 15.25.56 127 B5.1 &1
43 25/05/06 00.47.40 00.49.14 a4 £4,1 50
44 25/05/06 03.13.40 03.18.18 e B7.1 50
45 25/05/06 04.55.37 05.03.04 447 80,3 a0
45 25/05/06 06.30.45 05.43.33 228 B7.2 50
47 25105106 09.08.13 09.09.55 102 B2.4 50
45 25105106 16.20.58 16,21.48 51 B39 50
49 25/05/06 20.30.57 20,45.50 353 81,6 50
50 26/05/06 05.00.04 06.02.24 140 836 50
51 28/D5/06 13.07.15 13.08.41 85 ET.5 B0
52 26/D5/06 18.17.38 16.18.44 B8 B5.0 &0
£3 27 0506 02.17.40 02.22.04 264 B0.B 50
54 270508 23,5830 00.00.01 91 B2.T £0
55 280506 01.41.25 01.46.38 310 81,2 50
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Beperkt akoestisch onderzoek Luchthaven Oostende,

Hr. Tralum Start evenl Eindeevent - Dhaur-evant BAas by tee <o Lndergrans event
Event (Lur.mian.sec) {uur.min.sec) (sec.) dB{A) dB{A)
56 2E/05/06 11.36,42 11.40,18 5 B5.1 50
a7 2RIDSI06 19.48,.50 18,53,37 307 BB a0
5B 2B/05I0E 21.48.21 21.54 30 368 923 50
59 2BI05/06 21,5819 22 0340 a3 0.6 50
[:1] 28/05/06 00,4048 00.44.14 206 BE.2 50
&1 28/05/06 13.468.25 13.48.20 115 5.0 50
62 28/05/06 12.56.40 13.58.11 81 93.4 50
63 Q1506086 12.57T.47 12.59.12 BS 826 a0
G4 Q10E0E 21.50.32 21.52.06 B4 852 50
65 Q20806 19.58.31 19,50.55 B4 83.0 50
1] Q2008 21.14.57 21,15.44 47 87.6 50
BT Q2NE0E 035.54,53 03,58,15 282 206 50
2] O3080E 06.34.10 06,3825 3 255 Er.2 50
[=4:] 03/0s/0e 10.14.57 10.21.28 am B46 50
T O OG0 11.34.58 11.36.13 75 B2.1 50

Gemiddelden 188 BE.3

De gemiddelde duur van een viiegtuigevent in MP1 bedraagt 186 seconden met uitschieters tot 10
minuten. Deze lange eventduur is te witen aan de viiegtuigbewegingen op de start- en landingsbaan
zelf (aanrijden, draaien, taxién, ...}. In het meetpunt komen maximale geluiddrukniveau's (als Lasg 1see)
voor van gemiddeld 86.3 dB{A) en met uitschieters tot 95.2 dB(A).

4.3 De meetresultaten in MP2

In onderstaande figuren zijn alle relevante events (vanaf een maximum La.g ... van 85 dB(A) en een
eventduur van 25 seconden) aangeduid met een visueel overzicht per week. Alle relevante events zijn
in detail weergegeven in Bijlage 4. De mestwaarden per event en een totaal overzicht per week worden
digitaal als bijlage aangeleverd.

Figuur 4-4: Overzicht events MP2 van 3/5/06 tot 10/5/06
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Beperkt akoestizch onderzoek

Luchthaven Oostende,

Figuur 4-5: Overzicht events MP2 van 10/5/06 tot 17/5/06
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Figuur 4-6: Overzicht events MP2 van 17/5/06 tot 23/05/06
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Figuur 4-T: Overzicht events MP2 van 23/5/06 tot 25/05/06
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Beperkt akoestisch onderzoek Luchthaven Dostends,
Tabel 4-2: Samenvatting relevante events in MP2
Mr, Datum Start event Einda avent Duur event [LETY - Ondergrens event
Event {uur.min_sec) {uur,min.sec) (ser.) dB(A) dB(A)
1 03/05/08 15.13.21 15,14.02 41 21.0 50
2 R E 05.3?.4? 05,38.24 ar 863 50
3 0405106 06,01.29 06.02.24 b5 885 50
4 04105006 06,4411 0544 67 48 87.49 S0
5 04/05M06 16,5840 16,5024 44 0.8 0
& 04/05706 17.01.35 17.02.04 28 a0.0 a0
T 050506 03,3429 03.36.68 B BE.T S0
B 0505708 09,36.13 09,37.57 104 B8.7 500
a 050506 11.54.24 11.55.53 B2 B398 a0
10 050506 16.26.04 16.27.28 B2 8B.1 S0
11 06M05/06 07.18.32 07.19.11 a9 a5.5 a0
12 060506 13.33.14 13.33.41 27 a5.0 50
13 060506 15.16.36 181711 a5 as.1 50
14 0710506 18.45.01 18.45.31 30 a88.2 a0
15 070506 15,4024 12.50.01 a7 385 S0
16 07/05/06 23.51.14 23.52.05 51 1031 50
17 08/D5/06 D8.57.58 08.58.58 &0 068 50
18 0850506 21.22.28 21.23.54 Ba 80,2 50
19 0900506 03.33.2% 03.34.52 [:E] 881 50
20 104058 01.56.58 01,5820 [:¥] B&.1 50
21 10/05/08 17.47.38 17.48.17 39 211 50
22 10/05/08 223815 223851 kL B&.9 50
23 11/05/08 10.28.22 10,2810 48 BY.6 50
24 11/05/06 10,44 .04 10.45,00 56 R 50
25 11/05/08 12.08.46 12.10.22 35 B5.T 50
26 11/05/06 21.37.44 21.38.24 40 86.0 50
27 12005108 12.48.35 12,4828 53 BO.4 50
28 12/05/08 i6.37.13 15,37 46 33 EE] 50
28 14/05/08 03.25.55 03,2635 40 BY.O 50
3o 14/05/08 17.28.56 17.28.50 54 92.4 50
3 14/05/08 19.06.47 189.07.56 =] 95.6 50
32 14/05/06 20.01.34 20,02 46 72 o5y 50
33 16/25/08 13.31.23 13,3217 48 ES.2 50
34 16/05/06 19.36.21 18.38.08 107 BY.B 50
a5 ATI0508 12.14.02 121437 a5 BY.G 50
36 18/05/08 12.12.40 12.14,26 106 05 50
a7 18/05/08 14.14.42 14.16,42 120 a0.4 50
38 18/05/08 07.31.34 07.33,10 =05 Ba.5 B0
38 18/05/08 14.44.32 14.45.03 M E2.2 B0
40 RETETTE 21.23.45 21.25.14 [:F] B85 50
a1 20/05/08 16.0B.57 16.00,24 27 511 B0
42 20/05/08 20.38.14 2038 49 a5 BO.B B0
43 2105108 09.58.15 08 58 54 kL] E8.5 50
44 21/05/08 15.02.27 15.03,02 a5 BE.O 50
45 21/05/08 16.38.15 16.38,54 a4 BE.O 50
46 22/05/08 06.03.43 06,048,068 143 BB.8 50
47 26/05/08 04810 00.49,30 &0 a1.2 50
Gemidoslde 58 BE.1

De gemiddelde duur van een viiegtuigevent in MP2 bedraagt 59 seconden met uitschieters tot 143
seconden, De kortere eventduur dan in MP1 is te verklaren doordat de viiegtuigbewegingen op de
start- en landingsbaan zelf minder invloed hebben in dit meetpunt. Enkel het overvliegen op lage
hoogte van de landende of stijgende vliegtuigen is van belang. In het meetpunt komen maximale
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